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1.33 CRITERI DI VALUTAZIONE LETTI DEGENZA STANDARD - LOTTO 1
Puntl PUNTEGGI E COMMENTI PUNTEGGI RIPARAMETRATI
Caratteristica Generale c particl Criteri motivazionali
- MALVESTIO HR LINET GIVAS FAVERO ARIO MALVESTIO HR LINET GIVAS FAVERO ARIO
Tipologia di struttura del letto, Struttura del letto, Materiale solido, affidabile,anticorossivo, A N " . Buona scelta di materiali. " 5 )
7 Buona scelta dei materiali e modalit: Meno 3| ta | i Ita del Materiall |
materiale di costruzione del telaio e 7 lavabile, disinfettabile e ferma materasso regolabile su 63 u e materallemocalis | 56 no apprezzata fa a9 Materiali e soluzion 525  Non piace la soluzione dei | 5,6 Apprezzata lasceltadelinaterlalle a2 aterlalie scluzionl 7,00 622 5,44 622 467
et 9 costruttive, presenza del pianc In HPL, tecniche non adeguate. delle modalita costruttive. tecniche non adeguate.
del Piano Rete entrambi i lati - Tipologia Piane Rete piani in termoformato.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Thilits dih on del
CRLA SRR bR e r ok I:‘:: it dirimuovere le sezioni def 2 Rimozione che consenta la migliore sanificazione 2 2 2 12 2 2 2,00 2,00 2,00 1,20 2,00 2,00
PIANO RETE, ESTETETICA E Superficie lisce prive di giunzioni 1 SINO 1 1 1 2 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
FUNZIONALITA' = - :
Pestzianamnto frplantoelattrica 2| Posizione dellimpianto per non ostacolare e attivita sanitarie 2 2 2 2 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
dotato di batteria
Innovativts delle i devolezza dell'estetica, fantasia di Buona scelta colori. Miglior impatto Nessnatracciaidellaiscelta Noriostinte lasceftaidel Buona scelta colori Buon impatto estetico. Scelta dei colori Nenestante n scelta e}
ativta f . i
Design ed estetica complessiva 3 DRIV Callelineapprac cvaeEa e Sestatic y lantasty 3 “ & orimp 18 colori. Impatto estetico | 1,2 color], impatto estetico 18 . .5 : 24  Puonimpatioestetico. Sceltadelcoloril 15 olori, impatto estetico 3,00 1,80 1,20 1,80 2,40 1,20
colori a disposizione estetico. Cura dei particolari. Discreto impatto estetico. adeguata. iy
adeguato. mediocre, mediocre.
Ao Allugamenta Plano Rete fine 3d un - alutatione con modalita proporzionall, fino ad un max di 30 ” i 1 19 5 19 Py, — W5 5% o
max di 30 cm). cm.
3 blocco dell . . Apprezzata la facilit e | suffici iscret. ficiente |
Modality e ioceoraablacta dalia 2 Facilth e rapidith di blaceo e sblocco 18 Apprezzata la facilita e la rapidita. 18 ppreziatalafaciitbelar | 4 4 leientelafacitiela; | 4o Discreta la facilta e la 16 Discreta la facilita e la rapidi i3  ppenssifficentels 2,00 2,00 1,56 1,78 1,78 1,33
semisponde rapidita. rapidita. rapidita, facilita e la rapidita.
SPONDE LETTO
& jeith i slirasaa (afess e La commissione privilegia la tipologia Non gradita la soluzione Non gradita la soluzione Bucnaiasalisianes La commissione privilegia la tipologia T ——
. rgonomicits e sicurezza (al semispone per ‘ : ;
Ergonomicita delle sponde 3 L s mmn;:“e:‘z’;“ i 2,7 disponde atuttalunghezza, trovanda | 1,2 consponde a coperturain | 1,2 consponde a coperturain | 2,55 conertors ot 2,7 dispondeatuttalunghezza, trovanda | 2,55 Pt s ) 3,00 1,33 133 2,63 3,00 2,83
’ otale. i rtura totale.
adeguata |'ergonomicita e sicurezza. lunghezza parziale. lunghezza parziale. P adeguata I'ergonomicita e sicurezza. Pe
Estraibilita delle sponde 1 Passibilit di estrarre le sponde per maggiore pulizia 0 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
" . " 2 Apprezzata la soluzione. . .
& b i deli Apprezzata la soluzione, Sistema anti- Apprezzata la soluzione ma Apprezzata la soluzione ma Srs © Santd ;i‘l’arrz»:,nn(: Apprezzata la soluzione. Sistema anti- Mancanza di sisterna di
g »
TESTIERA E PEDIERA reohemigita e rimezone sladella 3 Ergonomicits e facilits di rimozione - antitrauma 3 sfilamento accidentale azionabile con | 2,1 sistemidisfilamentoanti- | 2,1 sistemidisfilamentoant- | 3 FEmAnDNS 3 sfilamento accidentale azionabile con | 12 | stema ol 3,00 2,10 2,10 3,00 3,00 1,20
Testiera che della Pediera . . . accidentale azionabile con sicurezza anti-sfilamento.
una sola mano. accidentali con due leve, accidentali con due leve. una sola mano.
una sola mano.
Movimentazioni delle articolazioni
testa/spalle, gambe, ginocchia, ™ 5 e v 3 " T £ Ottima la proposta a livello Discreta la proposta a livello Discreta la proposta a N . " Sufficiente la proposta a
Tipol dalita di ito dell Ottima la proposta a livello di tipologia . Sufficiente la llo d
schienale/femorale, posizione 6 fpetp s mecd tys sxopamente ce aane 54 propesia Al aa 54 ditipologiae modalitadi | 4,5 ditipologia e modalitadi | 4,5 livello di tipologia e 3g  Sufficientela propostaa livelo di 36 livello di tipologia e 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00
sezioni/movimenti/inclinazioni del letto e modalita di azionamento. > % e . tipologia e modalita di azionamento. .
poltrona e altri eventuali azionamento. azionamento. modalita di azionamento. modalita di azionamento.
sezloni/movimentazioni/inclinazioni
MOVIMENTI SEZIONI LETTO
Trendelemburg e anti-trendelemburg 2 Gradi di inclinaziane 18 2 18 18 8 17 1,80 2,00 1,80 1,80 1,70
Altezza variabile elettrica 2 Maxdptsakezaminima ?:::;M“ Aetzateszs mussios 2 ? 2 2 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
i RN RO SR S ’ . ; - o ;
SISTERIARED itama dFamergena 3 Facilita di accessibilita ed.l utilizzo - Tipologia di comando di 16 Buona la facilif i i accessibilita e di 16 Buo_n-a.lai lacnlhla.c.il 12 Sufﬁc!e.n.te. la feclh? di 12 Su'ﬁclenfé la (a.clll_(a di 16 Buona la fa:lh(a.d_l accessibilita e di 12 Sufﬂc{e?.te‘ la lacnll}a di 2,00 2,00 1,50 150 2,00 1,50
azionamento utilizzo. accessibilita e di utilizzo. accessibilita e di utilizzo. accessibilita e di utilizzo. utilizzo, accessibilita e di utilizzo.
pologi ] 3, praticita ispanibil, | Gradita ! diinterfaccia iscreta la proposta di I di ti intuitivai i
PULSANTIERE/COMANDI LETTO ijologle Pu!nnllere/tnm:ndl (o 4 praticita, disponibili, 36 adita la pmplosta i interfaccia con 28 Discreta la propl 3 Buona laprup::sta i 28 Pulsan eré cper?mre di 24 Poco intuitiva interfaccia utente. 24 Poco intuitiva interfaccia 4,00 311 3,33 311 2,67 2,67
Sistema equivalente) utente l'utente. interfaccia con l'utente. interfaccia con I'utente. non facile utilizzo. utente.
Tipologie di ruote 2 Dimensioni ruote e tipologie di movimento 2 2 2 2 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5° ruota 2 Eventuale dotazione di 5* ruota centrale 2 Presente 2 Presente 3 Presente 2 Presente 0 Non presente. (vedi migliorie) 2 Presente 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00
RUOTE E SISTEMA DI FRENATA
Sistema di frenata 2 Posizione dei comandi o centralizzato - facile accesso 1.2 Sufficiente la proposta 1,2 presente un'unica barra, 12 Sufficiente la proposta 12 Sufficiente la proposta 1.2 Sufficiente la proposta 1.2 Sufficiente la proposta 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
CARICO DEL LETTO ;;;‘L“ massmo dipsmicainieiceza 2 Valore di carico (altre 220 kg) 1,9 1,59 1,59 1,59 2 1,59 1,80 1,59 1,59 1,59 2,00 1,59
Facilita di spostamento con
PROVA PRATICA |superamento forza inerziale di spinta 2 Risposta allo spostamento 16 1,6 1,6 14 1,2 16 2,00 2,00 2,00 1,75 1,50 2,00
etraino
i i i " 3 " " ” manca allarme sonoro
SISTEMI DI SICUREZZA E COMFORT | Allarmi disponibil 3 Tipologie di Allarmi: visivo e/o sonoro - durata - reset 2,7 Ottima la proposta. 2,7 Ottima la proposta. 2,7 Ottima la proposta. 2,7 Ottima la proposta. 2,7 Ottima Ia proposta. 24 g 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,67
reni.
st di avierie e Ak ieasoli
PAZIENTE/OPERATORE Batteria Integrata ricaricabile 2 Tipologia di batterie dicaricablli e autonomia In caso:d] 2 2 2 2 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
mancata alimentazione elettrica
—— 5 Tipologia dfTuce di cortesia - ubicatione - modalta df s 3 ; ) " 5 260 p— 235 T . 200
— - - Grado di protezione degli involucri def dispositvi elettrici ed
Peorezione diBulsatient s Motoried 2 elettronici contro la penetrazione di agenti esterni di natura 17 1,7 1,7 2 2 2 1,70 1,70 1,70 2,00 2,00 2,00
eventuali altri sistemi 2 o
solida e/o liauida
Iridlcatr gradi Thefinazione della 2 Presenza di indicatori con facilita di lettura 2 2 2 2 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
sezioni del letto
Ripristino posizione orizzontale da 2 Presenza unico comando e modalita di discesa 2 2 2 2 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
qualsiasi posizione
Spigolie Iu.ne sporge'ml arrotondatie 1 SIND 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
completi di paracolpi
c o < - dogt & molto apprezzata la proposta di una
ACCESSORI IN DOTAZIONE Accessoririchiesti 5 ristiche. R gL 4,5 quarta sezione mobile che riduce lo a 35 ) a 3,5 5,00 4,44 3,89 4,44 4,44 3,89
accessori in dotazione !
scivolamento del paziente,
CARATTERISTICHE .
Passibilita di monitoraggio guasti;
Possibilisi el shtanaelettdon pargl a Caratteristiche tecniche e funzionali, numerosita, praticita 32 2,8 24 24 32 Frevistiakitdi ausilio alla 24 4,00 3,50 3,00 3,00 4,00 3,00
spostamenti intraospedalieri; ulteriori . movimentazione su 300 letti
MIGLIORATIVE riierie
st ensione caransiadal sk Sara valutato Iallungamento del periodo di garanzia, con
GARANZIA E ASSISTENZATECNICA | cneione garanzia ® 5 periodi minimi di mes! sei {1 punto ogni sei mesi, fino ad un 3 5 5 5 5 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
farnitura di letto muletto . N
massimo di punti 3); presenza di muletto: max punti 2
TOTALE| 80 TOTALE| 73 66,39 62,19 65,89 67 60,84 78,40 71,30 66,65 70,54 71,81 65,15
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