
ALLEGATO TECNICO 

AGGIUDICAZIONE A  LOTTO INTERO,  

AL PREZZO PIU’ BASSO PREVIA VERIFICA DI CONFORMITA’ ALLE SPECIFICHE TECNCHE 

(DA SCHEDA TECNICA)  

E PROVA IN VIVO (SU CAMPIONATURA: RICHIESTI DUE PZ PER PRODOTTO OFFERTO) 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

CAMICI STERILI PER VISITATORI: 

Devono essere in TNT idrorepellenti e traspiranti, devono essere dotati di polsino e lacci sul collo e 

alla vita.  

Devono essere in confezione singola, sterili, monouso, latex free ed in dispenser a presa facilitata 

da massimo 20 pezzi. 

Misure richieste: M e L  

Fabbisogno trimestrale: 2000 

 

CAPPELLINO CON LACCI IN TNT:  

 

devono essere in TNT, traspiranti, contenitivi e conformati. 

devono avere fettuccia scorrevole, devono essere monouso, latex free 

dispenser da max 100 pezzi  

fabbisogno trimestrale: 7500 

 

COPRISCARPE IMPERMEABILI NON STERILI  

devono essere di colore blu, resistenti e sufficientemente adattabilil 

devono essere latex free  

confezioni da max 100 pezzi  

fabbisogno trimestrale: 60.000 

 

 


