
PART.3-B: RINFORZO DI
NODI TRAVE-PILASTRO
MEDIANTE PLACCAGGIO DI
CONFINAMENTO CON
TESSUTI IN FIBRA DI     
ACCIAIO GALVANIZZATA
(2000 gr/mq) CON MALTA
MINERALE STRUTTURALE
TIXOTROPRICA
CERTIFICATA EN 1504

PILASTRO D'ANGOLO

-TUTTE LE QUOTE DIMENSIONALI SONO ESPRESSE IN cm
-CLS MAGRO DI FONDAZIONE Rck 15 MPa (C12/15)
-CLS ARMATO PER NUOVI ELEMENTI IN C.A. Rck 30MPa (C25/30)
-CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
-MAX RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: 0,60
-CLASSE DI LAVORABILITA': S4
-RICOPRIMENTO MINIMO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE 40 mm
-ACCIAIO PER ARMATURE B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
-DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO 20 mm

TAVOLA N.

DATA

Committente :

Oggetto :

Località :
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REV.

Pollenza (Mc)  62010

Via Campomaggio, 8
+39.0733.541799

POPOLI (PE)
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CORPO C2 DEL P.O. DI POPOLI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

USL PESCARA -
U.O.C. SERVIZIO TECNICO PARTIMONIALE

MARZO  2016

+39.0733.541799

Studio tecnico per l'edilizia
Ing. Roberto Calcagni
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PARTICOLARI RINFORZI FRCM/3
DETTAGLI COSTRUTTIVI
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modo alternato
con quelle del
Gruppo 2
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SEZ. X-X: STATO ATTUALE

SEZ. X-X: STATO DI PROGETTO

Pil. 40x40

Trave
40x50

Trave
40x70

Pil. 40x40

Trave
40x50

Trave
40x70

Trave 40x50

Nuova Trave 40x70

Nuovo Pil. 40x40

Trave 40x50

Giunto tecnico 12 cm
4+4 barre ø20 inghisate con
resine epossidiche in fori ø24
L min nella trave = 50 cm

DETTAGLIO REALIZZAZIONE NUOVA TRAVE DI
FONDAZIONE IN ALLARGAMENTO AD ESISTENTE    SCALA 1:50

DETTAGLIO COLLEGAMENTO
NUOVO TELAIO CON TRAVI
ESISTENTI    SCALA 1:50

N.B.: TALE LAVORAZIONE E' ESTESA ANCHE ALLE TRAVI DOVE E' PREVISTO UN ALLARGAMENTO PER UN SOLO LATO. LA FASE
LAVORATIVA E' QUINDI DA PREVEDERE PER META'

DETTAGLIO GIUNTO SISMICO
GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON INSERTI ELASTOMERICI LISCI

Strato di allettamentoProfilo portante in alluminio

1Inserto elastomerico flessibile Tassello di fissaggio ad espansione

MISURE IN MILLIMETRI

Movimento sismico

Movimento in esercizio

Larghezza giunto [a]
DATI TECNICI

16 (± 8) mm

100 (+/- 50) mm

120 mm

Colore inserto Nero, grigio, beige

Portata Pedonale

Altezza d'installazione 50 mm
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STRUTTURA IN C.A.
STRUTTURA IN C.A.


