CLEMENTE METALLICH

1CC/A DA CARFEN 7EATA

— ACCIAIO S355J0 UNI EN 10025 Per profilati e lamiere
— ACCIAIO S355J2 UNI EN 10025 Per travi ed elementi saldati
— ACCIAIO S355J0 UNI EN 10025 Per le lamiere dei pannelli
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12440 — Barre interamente filettate con filettatura metrica I1ISO a passo
grosso, di caratteristiche meccaniche equivalenti alla classe 8.8

350 342 secondo UNI EN ISO 898 parte |
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. . . . ’ — dadi con caratteristiche meccaniche equivalenti alla classe 8

secondo UNI EN 20898 parte Il conformi per le caratteristiche
e P P P dimensionali alla UNI 14399—4

(4) (D) (1) — rosette in accigio temperato e rinvenuto HV 300+370 conformi
per le caratteristiche dimensionali alla UNI 14399—-6
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— 1.0mm PER DIAMETRO BULLONI < 20mm
HEA160 — 1.5mm PER DIAMETRO BULLONI > 20mm E‘é
T — COMPOSIZIONE: 1 DADO + 2 RONDELLE + 1 VITE

HEA160 VALORI DI PRECARICO PER BULLONI A TAGLIO

IPE180

IPE100
IPE100
IPE180
IPE180
2555

I

IPE180 IPE180

IPE180 o IPE180

| HEA160 (HEA160)

\\\\ ——
N

679
124

J
1
J
o

Bullone Ns Bullone Ns
cl. 8.8 [kN] cl. 8.8 [kN]
M12 38 M20 110
M14 52 M22 136
M16 70
M18 86

675

IPE180 V4 IPE180 - 7 IPE180 IPE180 IPE180 7 \[
HEAT HEA160 (HEA160) HEA160
\ N \ /i/ A 8 {]

A1 1 L I R

ONIONT SALDA TE

— Esecuzione saldature, a cordone d’angolo od a piena penetrazione,
ove nhon diversamente specificato:

Saldature cordone d’angolo Saldature a piena penetrazione
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— ZINCATURA a caldo per tutte le componenti metalliche secondo
Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018: Norme Tecniche
per le Costruzioni.

— La Classe di Esecuzione prevista & la exc3, eccetto camminamenti e
grigliati per i quali si pud utilizzare la Classe di Esecuzione exc2.

FIELISFOSITONE MESSA A TEARA

per I'eventuale messa a terra.

H Tutti i montanti dovranno essere predisposti con un foro @ 13 mm
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI
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