CLEMENTE METALLICH

ACCIAS DA CARFLEN TEATA

— ACCIAIO S355J0 UNI EN 10025 Per profilati e lamiere
— ACCIAIO S355J2 UNI EN 10025 Per travi ed elementi saldati
— ACCIAIO S355J0 UNI EN 10025 Per le lamiere dei pannelli
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— Barre interamente filettate con filettatura metrica I1ISO a passo
grosso, di caratteristiche meccaniche equivalenti alla classe 8.8
secondo UNI EN ISO 898 parte |

— dadi con caratteristiche meccaniche equivalenti alla classe 8
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6370 6070 1180 5985 1305 5620 6200 1350 5230 6420 6290 per le caratteristiche dimensionali alla UNI 14399-6

LUl OV

o A — Viti classe 10.9 UNI EN ISO 898—1, UNI EN 4016 e UNI 5592;
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AL — Esecuzione saldature, a cordone dangolo od a piena penetrazione,
ove nhon diversamente specificato:

Saldature cordone d’angolo Saldature a piena penetrazione
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— ZINCATURA a caldo per tutte le componenti metalliche secondo
Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018: Norme Tecniche
per le Costruzioni.

— La Classe di Esecuzione prevista & la exc3, eccetto camminamenti e
grigliati per i quali si pud utilizzare la Classe di Esecuzione exc2.

FIELISFOSITONE MESSA A TEARA

Tutti i montanti dovranno essere predisposti con un foro @ 13 mm
per I'eventuale messa a terra.
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